
⑧ 

正明检测

， 
‘ 

监测报
生
口

报告编号： ZMR18120434

项目名称：广东光塑科技股份有限公司

项目地址：东莞市东城街道牛山伟仁路2号

监测类型：验收监测

监测项目：噪声

’‘ 
． 

编写： ？呈阳朵，L日期：主眩， f), ＼动

复核： 夸 i, t草、 日期： -VO ／义 -12 .丛

签发： 战讥冯 职务： 实验主管

日

广东正明检测技术有限公司 地址：广东省东莞市东城区棒村罗塘大道3号5楼 网址： www. z m0769. en 

Gt叫D叫 Zh叫Ming Detection Technology CO., LTD 电话：0769-27283228 22013898 传真：0769-22015903 邮箱：zm detection@l63,.- com 



--

监测报
正明检测

一、 监测目的

建设项目环境保护设施竣工验收监测

二、 委托信息及监测概况

左七
口

报告编号： ZMR18120434

委托联系人：尧先生 13602313993

处理规模及处理工艺：

项目占地面积300m2 ， 建筑面积300m2 ， 年加工生产PVC胶粒650吨。

三、 监测内容

3.1 监测人员、 监测点位布设及监测时间、 工况

监测类别 监测点位 监测因子 监测时间 工况

2018-12-21 11:25 
90% 

厂界南外1米处 厂界噪声
2018-12-21 23:32 

2018-12-24 14:09 
90% 

2018-12-24 22:08 

2018-12-21 11:30 
90% 

噪声 厂界西外1米处 厂界噪声
2018-12-21 23:38 

2018-12-24 14:17 
90% 

2018-12-24 22:15 
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2018-12-21 11 :34 
90% 

厂界北外1米处 厂界噪声
2018-12-21 23:45 

2018-12-24 14:26 
2018-12-24 22:23 

90% 

·已

吨’e

采样人员
卢玉章、黄科宏、杜建

分析人员
邦、 何；埠东
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四、 监测结果及评价

4.1 噪声

监测报
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报告编号： ZMR18120434

Cl）、 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008) 
3类排放限值：昼间65dB〔A）， 夜间55dB(A)

(2）、 监测结果 ’ 单位：dB(A)

测点
主要声源

监测值
监测时间 监测点位

编号 昼间 夜间

2018-12-21 11 :25 
1# 厂界南外1米处 生产噪声 58 47 

2018-12-21 23:32 

2018-12-21 11 :30 
2# 厂界西外1米处 生产噪声 58 47 

2018-12-21 23:38 

2018-12-21 11 :34 
3# 厂界北外1米处 生产噪声 59 48 

2018-12-21 23:45 

2018-12-24 14:09 
1# 厂界南外l米处 生产噪声 62 50 

2018-12-24 22:08 

2018-12-24 14:17 
2# 厂界西外1米处 生产噪声 62 51 

2018-12-24 22:15 

2018-12:-24 14:26 
3# 厂界北外1米处 生产噪声 61 51 

2018-12-24 22:23 
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点位分布示意图： A表示噪声监测点
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注： 监测点设于一楼， 项目东面与邻厂共一面墙， 因此来设噪声监测点。

五、 监测结论

厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB 12348-2008) 3类排放限值。

＊＊本报告监测数据到此结束＊＊

六、 监测方法附表

监测项目 方法来源 监测方法 使用仪器 检出限

厂界噪声 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声 多功能声级计 25～125dB CA) 
排放标准》 AWA6228-6 

厂界噪声 GB 12348-2008 《工业盒�厂界环境噪声 多功能声级计 35～130dB CA) 
排放标准》 AWA5688 
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